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Descrição  Massa epóxi de dois componentes flexível. 

Alta tixotropia possibilitando aplicação na vertical sem escorrer. 
Fácil aplicação. 

Aplicações  Calafeto de convés de embarcações de madeira com preenchimento de vãos 
sem escorrer. 
Necessária aplicação do cordão para que o material não extravase para o interior 
da embarcação. 
Fornecida na cor creme para colagem de madeira teca em convés de 
embarcação de fibra de vidro, aço e alumínio (necessário preparação). 
Colagem de madeira teca em contra piso cimentício.  

Propriedades  
Físicas  

Cor final do produto...................................Preto / Creme. 
Peso específico a 25ºC............................1,1 g/cm3. 
Rendimento prático...................................Aproximadamente 400 ml/m² de 
convés.                                
Pot-life a 25ºC..........................................40 minutos.. 
Relação de mistura em volume ...............1 (A) : 1 (B). 
Cura inicial a 25ºC...................................6 hs. 
Cura total a 25ºC.....................................24 hs. 
Tempo de armazenagem........................12 meses na embalagem original sem  
                                                               abrir e em local adequado. 

Preparo da  
superfície  

Procedimento fundamental:  
 
É necessário que a superfície esteja isenta de impurezas que possam vir a 
prejudicar a aderência do produto eliminando os resíduos de graxa, óleo, limo, 
gordura e etc. 
Lixar as superfícies a serem unidas com lixa de ferro grão 80 com remoção dos 
resíduos. 
No caso de reforma do convés é necessário a remoção do calafeto existente 
deixando o vão limpo e na madeira. 

Procedimento de  
Utilização 

Misturar o conteúdo total dos componentes na proporção da embalagem, 
homogeneizando perfeitamente a mistura antes da aplicação. 
Aplicar com espátula a quantidade necessária para preenchimento dos vãos 
removendo os excessos durante o pot life do material.  
 

Apresentação  Conjunto 1 litro .....2 potes com 500 ml. 
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